Especificaciones Tecnicas

Componentes principales

Chasis de hierro negro

Cuerpo fabricado en plastico rigido

Motor de 3’4 kW sin escobillas

Torsion: Hasta 194 Nm (con impulso)

Potencia 4’4 CV (limitado)

Bateria de 864 kWh de lon-Litio

Configuracion Estandar de 5 baterias de 72 kwh

Sistema de bateria: 72V - Punto de carga de 230V

Tiempo de carga de 8 horas (ciclo de carga completo)

Datos técnicos Funciones de Control

Velocidad maxima 45 km/h Botdn de potencia

Autonomia 100 km Luz de emergencia

Peso durante la marcha 234 kg Marcha hacia delante y marcha atras

Peso total permitido 596 kg Frenos de disco

Capacidad de carga (sin conductor) 200 kg Freno de parking

Volumen del compartimento 750 litros Luces de cruce y luces de carretera

Angulo de maximo de pendiente 15% Luces de direccion

Distancia de frenado a 45 km/h 9-12 cm Velocimetro

Radio de giro 75 m Claxon

Longitud (exterior) 241 cm Pantalla de estado de la bateria

Anchura (exterior) 127 cm Blogueo de arranque

Altura (exterior) N7 cm Botdn de apertura del maletero

Longitud (interior) 125 cm

Anchura (interior) 90 cm

Altura (interior) 77 cm TELEFONO: 974 30 60 82
Mayor unidad . MOVIL: 618 576 505
transportable longitud 125 cm MAIL: ventas@iberdap.com
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Mayor unidad IBERDHP Barbastro 22300, Huesca
transportable altura 60 cm IBERIAN AUTORARTS DISTRIBUTION




